
注）当適合表は、AUX適合条件「CDチェンジャー接続用１４ピンコネクター」装備車種の一覧です。
　　搭載デッキのマイコンプログラムの関係で、動作できないケースもありますので、ご了解下さい。
注）純正ＡＭ／ＦＭＣＤ(メーカーオプション）もしくはディーラーオプションデッキで、基本は
　　”ＣＤ／CD-CH”の切り替え操作ボタンの装備されているデッキが対象になります。
　　（Gathers ブランドＣＤデッキで、ＣＤボタンにてＣＤチェンジャー切替可能なデッキも可能です）

車種名 車両年式 車両型式 動作確認状況
A ACCORD / ACCORD WAGON Ｈ１４／１０～ CL9,CL7,CL8,CM2,CM3 ○ＡＣ

ACCORD / TORNEO Ｈ９／９～Ｈ１４／９ ＣＦ３，ＣＦ４，ＣＦ５，ＣＬ１

ACCORD WAGON Ｈ９／９～ ＣＦ６，ＣＦ７，ＣＨ９，ＣＬ２

Insight Ｈ１１／９～ ＹＡ－ＺＥ１

INSPIRE (ALL MODEL) Ｈ１５／６～ ＵＣ１

INSPIRE/SEIVER Ｈ１０／１０～１５／５ ＵＡ４，ＵＡ５ ○

INTEGRA Ｈ１１／７～ ＤＣ５，ＤＣ１，ＤＣ２，ＤＢ６～９

Ｓ２０００ Ｈ１１／５～ ＡＰ１ △ＡＣ

ＨＲ－Ｖ Ｈ１０／９～ ＧＨ１，ＧＨ２，ＧＨ３．ＧＨ４

AIRWAVE Ｈ１７／４～ ＧＪ１，ＧＪ２ ○

Edix Ｈ１６／７～ ＢＥ１，ＢＥ２，ＢＥ３，ＢＥ４ △

ELYSION Ｈ１６／５～ ＲＲ１，ＲＲ”，ＲＲ３，ＲＲ４ ○

ELEMENTE Ｈ１５／４～ ＹＨ２

ODYSSEY Ｈ１５／１０～ ＲＢ１，ＲＢ２ ○

ODYSSEY Ｈ１１／１２～Ｈ１５／９ ＲＡ６，ＲＡ８，ＲＡ９ ○

ODYSSEY Ｈ９／８～ ＲＡ３，ＲＡ４，ＲＡ５ ○

ORTHIA Ｈ１１／６～Ｈ１４／１ ＥＬ１，ＥＬ２，ＥＬ３

Ka CAPA Ｈ１０／４～ ＧＡ４

Sa That's Ｈ１４／２～ ＪＤ１，ＪＤ２

Civic Ｈ１７／９～ ＦＤ ○ＡＣ

Civic / Civic Felio Ｈ１２／９～Ｈ１７，８ ＥＳ１，ＥＳ３，ＥＵ４，ＥＵ３、ＥＵ１Ｅ ○

Civic / Civic Felio Ｈ１０／９～Ｈ１２．９ ＥＫ２，ＥＫ３，ＥＫ４，ＥＫ５，ＥＫ９ ○

ＣＲ－Ｖ Ｈ１３／９～ ＲＤ４，ＲＤ５

STEPWAGON (ALL MODEL) Ｈ１７／５～ ＲＧ１，ＲＧ２ ○

STEPWAGON (ALL MODEL) Ｈ１３／４～ ＲＦ３～８ ○

STEPWAGON Ｈ１１／５～Ｈ１３／３ ＲＦ１，ＲＦ２ ○

Stream Ｈ１２／１１～ ＲＮ１，ＲＮ２，ＲＮ３，ＲＮ４ ○

Ha Vamos Ｈ１１／６～ ＨＭ１，ＨＭ２

Fit /  Fit ARIA Ｈ１３／６～ ＧＤ系全車 ○

HONDA Z Ｈ１０／１０～ ＲＡ１

Ma MOBILIO  /  MOBILIOSPIKE Ｈ１３／１２～ ＧＢ１，ＧＢ２，ＧＫ１，ＧＫ２ ○

La Life Ｈ１６／１～ ＪＢ５～

Life Ｈ１０／１０～ ＪＢ１

Lagreight Ｈ１１／６～ ＲＬ１

Logo Ｈ１０／１１～ ＧＡ３

LEGEND Ｈ９～ ＫＡ９～ ※注⑤

注）１．下記項目を必ず、ご確認下さい。

　　①　デッキフェイスに　ＣＤ/ＡＵＸ　または　ＣＤ　の切り替えボタンが装備されているか。

　　②　デッキ裏にＣＤチェンジャー接続（ＧＡ－ＮＥＴ）端子（１４ＰＩＮコネクター）が装備されているか。

基本は、左記　ＧＡ－ＮＥＴ１４ピンコネクターが存在することと、ＣＤデッキ

もしくはテープデッキ（ＣＤチェンジャー対応）であることになります。

  ③ＭＤデッキの場合は不可　(CD/MDデッキは可）　になります。
　④上記適合表は、参考資料です。全ての車両の実車装着確認は取れておりません
　　　ので、ご了解下さい。
　⑤レジェンド（ＫＡ９）の場合、キーレスの電波をラジオ側トランスミッターを使用して送信しており、ＡＵＸ－３
　　外部機器として認識させた場合に、送信距離が低下する現象が発生しますので、ご注意下さい。


